COME COSTRUIRE UN FILTRO DI SPUGNA.

MATERIALE:

1 -Una spugna per lavare tasti  musicali o per cucina, meglio una spugna che si trova dove fanno cuscini o materassi, più o meno 10x10 cm2.
2 -Un  tubo di una tortea (?) di un filtro di piattaforma o un tubo di pvc piuttosto stretto.

3 -Canna per acquari per collegarsi alla pompa di aerazione. 

4 -Una pietra propagatrice.

5 -Una pompa di aerazione.

6 -Un soggette canne delle quali vendono nell'acquario(?) (Tubicini che vendono per l’acquario?)


MANIERA DI UTILIZZARE IL FILTRO DI SPUGNA.

SE SI USA SPUGNA PER LAVARE TASTI.

Le spugne che si usano per lavare tasti sono generalmente come il disegno seguente, si dovrà togliere la parte verde che è la fibra, c'interessa solo la spugna.



Una volta che abbiamo la parte che c'interessa incastrare il tubo nella spugna come si vede nel disegno.

Così deve rimanere già armato tutto.
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            Pietra propagatrice


                            Spugna

 La canna verrà connessa alla pompa di aerazione. Il problema di usare questo tipo di spugna è che rimane molto magra ( piccola). Se usiamo una con le dimensioni prima indicate






il potere di filtrazione sarà maggiore poiché la spugna è più grande. Si possono fare diverse variazioni come, per esempio, mettere la pietra aerazione come di seguito descritto. Il riquadro grigio che viene innestato è la pompa di aerazione.








Nell’acquario il tutto avrà questa forma.

( ho cercato di tradurlo dallo spagnolo nel miglior modo possibile. Scusate

                                                                                                                  gnacchero)

